




Einmal einstellen und fertig
Vinci findet immer seinen Weg

Auffahren, Abfahren, Fertig
Diese Einstellmöglichkeit ist bei Verwendung von Anschlägen und starren Wellenver-
bindern möglich und bietet zusätzlich eine automatische Endlagenkorrektur inklusive 
Behanglängenausgleich.

Nach dem Einbau des Motors vor Ort wird dieser, ohne dass eine Drehrichtungszu-
ordnung nötig ist, einmal in die Aufrichtung und einmal in die Abrichtung gefahren. Die 
Reihenfolge spielt hierbei keine Rolle.

Der intelligente Motor findet und speichert durch einfaches Auf- und Abfahren die opti-
malen Endlagenpunkte bzw. die Positionen des Rollladens oben und unten zielgerichtet 
und ohne Umwege millimetergenau.

Nachdem diese beiden Fahrten durchgeführt wurden, ist der Motor fertig programmiert 
und der „Autopilot“ für die selbstständige Endlagenkorrektur inklusive Behanglängenaus-
gleich aktiviert.

Das bedeutet, dass der Motor für diese automatisch eingestellten Endlagen nach einer 
bestimmten Anzahl von Fahrzyklen selbstständig eine Endlagenüberprüfung durchführt.
Sollte sich dabei herausstellen, dass eine Endlagenposition z. B. durch Panzerlängung 
nicht mit der ursprünglich programmierten Position übereinstimmt, wird diese Endlage 
selbstständig korrigiert.

Somit ist stets eine optimale Behangposition gewährleistet und ein Nachstellen der End-
lagenpunkte nicht mehr nötig.

Die Überlast-Sicherheitsabschal-
tung sorgt bei Blockieren der 
Welle sowie bei angefrorenem
Behang an der Fensterbank für
zusätzliche Sicherheit.
Diese ist direkt nach der Endla-
geneinstellung aktiv und schützt 
die gesamte Rollladenanlage vor 
eventuellen Beschädigungen.
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Durch die dauerhaft exakte 
Endlagenpositionierung wird eine 
Einbruchhemmung, bei Verwen-
dung von Hochhebesicherungen, 
noch effektiver und sicherer und 
das Hochschieben des geschlos-
senen Rollladens wirkungsvoll 
verhindert.

Manuelle Einstellung beider Endlagenpunkte

EinbruchhemmungÜberlast-Sicherheitsabschaltung

Die zusätzliche Möglichkeit der manuellen Endlageneinstellung ist besonders vorteil-
haft für Rollladenanlagen, bei denen aus optischen oder technischen Gründen kein 
Anschlag und/oder keine feste Wellenverbindung gewünscht oder möglich ist.

Vinci kann somit in jede Rollladenanlage eingebaut werden, ohne dass an der Anlage 
größere Änderungen vorgenommen werden müssen. Für den Fachbetrieb, der z. B. 
einen Reparaturauftrag für eine defekte Rollladenanlage erhält und meist nicht weiß, 
was für ein Antriebsfabrikat verbaut wurde, bedeutet dies jederzeitige Handlungs-
fähigkeit und geringe Lagerhaltung, da Vinci auch als idealer Ersatzantrieb für her-
kömmliche Rollladenantriebe eingesetzt werden kann. Er passt immer!

Die einmal manuell programmierten Endlagen werden dauerhaft punktgenau ange-
fahren und nicht korrigiert.

Besonders interessant ist der innovative Vinci-Antrieb für Fertigelementebauer.
Diese haben die Möglichkeit, im Werk den endgültigen oberen Endlagenpunkt zu programmieren und können das vorge-
fertigte Element so verschicken. Nach Montage des Elementes vor Ort und eingebauter Fensterbank bzw. dem unteren 
Abschluss muss der Rollladen dann nur noch einmal abgefahren werden und die komplette Einstellung ist abgeschlossen.

Vollautomatische Endlageneinstellung oben und unten



Der perfekte Motor für Rollläden
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Einsteckmotoren
JMD 50/xx Vinci-E Typ: 50/10 Typ: 50/20 Typ: 50/30

Drehmoment 10 Nm 20 Nm 30 Nm
Betriebsspannung 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme 112 W 145 W 191 W
Drehzahl 15 U/min. 15 U/min. 15 U/min.
Endschalterbereich 0 -  U 0 -  U 0 -  U
Einschaltdauer 4 min. 4 min. 4 min.
Schutzklasse I I I
Isolationsklasse H H H
Schutzgrad IP 44 IP 44 IP 44
Motorlänge 495 mm 545 mm 545 mm

Die Zugleistungen sind Richtwerte für einteilige 
Rollladenanlagen mit einer Höhe von max. 2,5 
m und einer Profilnenndicke von max. 14 mm.
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Antriebs- und Steuerungstechnik
für Rollläden, Markisen, Jalousien und Tore

Technische Angaben VINCI-motoren und Zugleistungen für Rollläden

D I E  n e u eN   V INCI    - R o l l l ade   n m o t o r E N  ma  c h E N  T e c h n i k  z u m  E r l e b n i s




